
Schadenskartierung GR KG-D

08.11.2021

11.10.2021

11.10.2021

F=16.51 m²

U=17.63 m

F=16.38 m²

U=17.59 m

F=16.44 m²

U=18.13 m

F=16.43 m²

U=17.61 m

F=16.88 m²

U=19.61 m

F=10.17 m²

U=12.88 m

F=5.39 m²

U=9.30 m

F=50.25 m²

U=53.15 m

F=16.50 m²

U=17.62 m

F=19.36 m²

U=18.57 m

F=3.99 m²

U=8.56 m

F=12.61 m²

U=14.61 m

F=10.16 m²

U=14.24 m

F=5.48 m²

U=10.55 m

F=12.37 m²

U=14.21 m

F=32.97 m²

U=31.12 m

F=13.04 m²

U=15.73 m

F=18.86 m²

U=19.20 m

F=17.11 m²

U=17.86 m

F=42.01 m²

U=40.13 m

F=16.08 m²

U=17.53 m

F=16.07 m²

U=17.55 m

F=16.86 m²

U=17.82 m

F=16.75 m²

U=17.79 m

F=13.23 m²

U=15.87 m

F=33.91 m²

U=23.32 m

F=16.71 m²

U=17.68 m

F=15.44 m²

U=17.27 m

F=15.54 m²

U=17.30 m

F=34.55 m²

U=23.53 m

F=15.56 m²

U=17.33 m

F=14.82 m²

U=17.09 m

F=57.08 m²

U=45.33 m

F=17.18 m²

U=17.72 m

F=5.68 m²

U=10.15 m

F=56.77 m²

U=45.31 m

F=5.23 m²

U=9.29 m

F=47.11 m²

U=33.00 m

F=9.93 m²

U=12.73 m

F=7.42 m²

U=10.90 m

F=3.99 m²

U=8.17 m

F=6.89 m²

U=10.51 m

F=6.85 m²

U=10.48 m

F=10.34 m²
U=13.37 m

F=10.40 m²
U=13.41 m

F=19.42 m²
U=18.59 m

F=8.70 m²

U=14.81 m

F=20.48 m²

U=18.99 m

F=14.77 m²

U=17.41 m

F=17.89 m²

U=18.17 m

F=18.05 m²

U=18.22 m

F=17.38 m²

U=18.01 m

F=13.96 m²

U=18.73 m

F=20.81 m²

U=20.05 m

F=16.18 m²

U=17.54 m
F=16.38 m²

U=17.59 m

F=17.09 m²

U=17.83 m

F=17.13 m²

U=17.85 m

F=16.03 m²

U=17.49 m
F=16.10 m²

U=17.51 m

F=32.63 m²U=22.93 m

F=13.02 m²U=15.48 m

F=30.31 m²U=23.28 m

KG.F.000F=79.89 m²U=79.97 m

F=248.30 m²
U=76.89 m

F=16.77 m²

U=17.73 m
F=16.07 m²

U=17.49 m

F=16.66 m²

U=17.68 m

F=16.59 m²

U=17.65 m

F=15.81 m²

U=17.40 m

F=15.85 m²

U=17.41 m

F=15.77 m²

U=17.38 m

F=15.54 m²

U=17.31 m

F=15.72 m²

U=17.36 m

F=16.61 m²

U=17.66 m

F=16.42 m²

U=17.60 m

F=16.17 m²

U=17.52 m

F=14.52 m²

U=17.01 m

F=14.35 m²

U=16.94 m

F=17.03 m²

U=17.81 m

F=16.93 m²

U=17.78 m

F=15.38 m²

U=17.28 m

F=18.21 m²

U=18.20 m

F=14.85 m²

U=17.10 m

F=14.97 m²

U=17.14 m

F=18.16 m²

U=18.17 m

F=14.29 m²

U=16.90 m

F=13.88 m²

U=14.97 m

F=5.93 m²

U=9.75 m
F=3.83 m²

U=8.10 m

F=6.56 m²
U=13.01 m

KG.TH.000

F=24.30 m²

U=19.74 m

F=4.56 m²
U=10.69 m

F=14.14 m²

U=16.95 m

F=9.18 m²

U=12.44 m
F=16.67 m²

U=17.69 m

F=16.73 m²

U=17.71 m

F=47.20 m²

U=52.22 m

F=15.66 m²

U=17.39 m

F=15.74 m²

U=17.41 m

F=13.89 m²

U=16.81 m

F=20.05 m²

U=18.81 m

F=15.68 m²

U=17.39 m
F=34.51 m²

U=23.53 m

F=16.94 m²

U=17.87 m

F=14.28 m²

U=17.00 m

F=19.99 m²

U=18.82 m

F=14.61 m²

U=17.10 m

F=14.60 m²

U=17.09 m

F=20.09 m²

U=18.87 m

F=14.30 m²

U=17.00 m

F=34.91 m²
U=48.43 mF=19.58 m²

U=17.72 m

F=24.28 m²

U=25.23 m

F=22.83 m²

U=19.71 m

F=20.12 m²U=18.81 m

F=16.25 m²

U=17.52 m
F=17.39 m²

U=17.90 m

F=13.51 m²

U=16.70 m

F=18.19 m²

U=18.34 m

F=17.25 m²

U=17.96 m

F=20.92 m²

U=19.15 m

F=23.53 m²

U=19.99 m

F=15.18 m²

U=17.29 m

F=10.24 m²

U=14.07 m

F=29.53 m²

U=24.25 mF=17.67 m²

U=19.08 m

F=7.74 m²

U=11.51 m

F=6.71 m²

U=10.83 m

F=11.70 m²

U=14.36 m

F=7.57 m²

U=11.05 m

F=14.83 m²

U=17.11 m

F=55.16 m²

U=51.08 m

F=27.30 m²

F=70.40 m²

U=64.10 m

F=26.17 m²
U=33.77 m

F=14.52 m²
U=26.85 m

F=39.70 m²

U=39.35 m

U=73.99 m

F=62.87 m²

F=129.58 m²
U=134.92 m

U=85.21 m

F=84.94 m²

U=72.92 m
F=75.24 m²

F=139.40 m²

U=130.87 m

F=6.57 m²

U=10.26 m

F=14.29 m²

U=16.90 m

F=56.26 m²

U=52.23 m

F=14.86 m²

U=17.09 m

F=18.11 m²

U=18.14 m

F=32.68 m²

U=30.74 m

F=13.16 m²

U=15.85 m

F=14.68 m²

U=19.61 m

F=70.37 m²

U=63.93 m

F=21.12 m²

U=19.14 m

F=13.26 m²

U=16.58 m
F=16.07 m²

U=17.49 m

F=16.07 m²

U=17.48 m

F=16.03 m²

U=17.47 m

F=41.98 m²

U=40.08 m

F=11.82 m²

U=14.70 m

F=15.64 m²

U=17.35 m

F=15.75 m²

U=17.39 m

F=14.64 m²

U=17.03 m

F=14.60 m²

U=17.03 m

F=16.15 m²

U=17.54 m

F=20.13 m²

U=18.84 m

F=15.32 m²

U=17.28 m

F=15.60 m²

U=17.36 m

F=16.47 m²

U=17.63 m

F=16.80 m²

U=17.74 m

F=15.09 m²

U=17.17 m

F=15.16 m²

U=17.20 m

F=19.02 m²

U=18.45 m

F=14.69 m²

U=19.32 m

F=16.47 m²

U=17.61 m

F=156.90 m²

U=160.62 m

U=56.81 m

F=48.17 m²

U=43.19 m

F=32.79 m²

U=73.93 m

F=69.44 m²

U=51.27 m
F=53.16 m²

U=33.38 m

F=10.60 m²U=13.62 m

F=4.77 m²U=8.77 m

F=8.15 m²U=11.65 m

F=39.73 m²U=49.78 m

U=32.12 m

F=23.22 m²

F=35.27 m²U=36.19 m

KG.TH.001

KG.TH.002
23.56 m²

19.93 m

KG.TH.003

KG.TH.004

KG.TH.005

KG.TH.006

KG.TH.008 KG.TH.007

KG.TH.009

KG.F.001 KG.F.002 KG.F.003 KG.F.004 KG.F.005 KG.F.006

KG.R.001 KG.R.002 KG.R.003 KG.R.006 KG.R.007 KG.R.008 KG.R.009 KG.R.010 KG.R.011 KG.R.012 KG.R.013 KG.R.014 KG.R.015 KG.R.016 KG.R.017 KG.R.018 KG.R.019 KG.R.020 KG.R.021 KG.R.022 KG.R.023 KG.R.024 KG.R.025 KG.R.026 KG.R.027

KG.R.028KG.R.029KG.R.030KG.R.031KG.R.032KG.R.033KG.R.034KG.R.035KG.R.036KG.R.037KG.R.038KG.R.039KG.R.040KG.R.041KG.R.042KG.R.043KG.R.044KG.R.045KG.R.046KG.R.047KG.R.048KG.R.049KG.R.050KG.R.051KG.R.052KG.R.053KG.R.054KG.R.055

KG.R.060

KG.R.061KG.R.062

KG.F.007

KG.F.008

KG.R.057KG.R.058

KG.R.059

KG.F.009

KG.F.014KG.F.015KG.F.016KG.F.017KG.F.018KG.F.019KG.F.020KG.F.021

KG.F.022

KG.F.023

KG.F.024

KG.F.025

KG.F.026

KG.F.027

KG.F.028 KG.R.004 KG.R.005 KG.R.056

F=25.32 m²

U=30.49 m

F=20.60 m²

U=20.00 m

KG.R.070

KG.R.071

KG.R.072

KG.R.073

KG.R.074KG.R.075 KG.R.076

KG.R.077

KG.R.078

KG.R.079

KG.R.080

KG.R.081

KG.R.082

KG.R.083

KG.R.085KG.R.086KG.R.087KG.R.088

KG.R.089

KG.R.090

KG.R.091KG.R.092

KG.R.093

KG.R.094

KG.R.095

KG.R.096

KG.R.097

KG.R.098KG.R.099KG.R.100KG.R.101KG.R.102KG.R.103KG.R.104KG.R.105KG.R.106KG.R.107KG.R.108KG.R.109KG.R.110KG.R.111

KG.R.112

KG.R.113KG.R.114

KG.R.115

KG.R.116

KG.R.117KG.R.118KG.R.119

KG.R.120

KG.R.121

KG.R.122

KG.R.123

KG.R.124 KG.R.125 KG.R.126 KG.R.127 KG.R.128 KG.R.129 KG.R.130 KG.R.131 KG.R.132 KG.R.133 KG.R.134 KG.R.135 KG.R.136 KG.R.137 KG.R.138 KG.R.139 KG.R.140 KG.R.141 KG.R.142 KG.R.143

KG.R.144

KG.R.145

KG.R.146

KG.R.147

KG.R.148

KG.R.149

KG.R.150

KG.R.151

KG.R.152

KG.R.153

KG.R.154

KG.R.155

KG.R.156

KG.R.157

KG.F.011

KG.F.012 KG.F.013

KG.R.084

KG.F.010

KG.R.063

KG.R.064 KG.R.065 KG.R.066 KG.R.067

KG.R.068

KG.R.069

U=19.28 m
F=16.47 m²

F=21.76 m²
U=21.80 m

F=2.68 m²
U=6.59 m U=6.61 m

F=2.69 m² F=2.67 m²
U=6.58 m

F=2.68 m²
U=6.59 m

F=20.54 m²
U=21.45 m

F=18.77 m²
U=25.40 m

Erstellung Bestandsgrundrisse

Erstellung 3D-Modell

Änderung/Ergänzung/StandDatum Name

Krok

Müller
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Än
de

ru
ng

sv
er

m
er

ke
Ba

uv
or

ha
be

n
Ba

uh
er

r
Pl

an

Än
de

ru
ng

sv
er

m
er

ke
Ba

uv
or

ha
be

n
Ba

uh
er

r
Pl

an

In
de

x

In
de

x

Maßstab:

1/200

Blattgröße:

DIN A0

Datum Aufmaß:

02.07.2021
Patryk Krok
Matr.-Nr.: 14758
patryk.krok@fh-potsdam.de

Melanie Müller
Matr.-Nr.: 13724
melanie.müller@
fh-potsdam.de

Kiepenheuerallee 5, 14469 Potsdam
Tel.:      +49 331 580-00
Fax:      +49 331 580-1009                Erstgutachter:     Prof. Dipl.-Ing. Silke Straub-Beutin
E-Mail:  info@fh-potsdam.de             Zweitgutachter:   Prof. Dr.-Ing. Andrei Walther

Gemeinde:

Gemarkung:

Flur:

Flurstück:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Planausgabe an: Datum: gez.:

Empfänger:

Pl
an

au
sg

ab
ev

er
m

er
ke

Pl
an

au
sg

ab
ev

er
m

er
ke

Wustermark

Elstal 123422

016

71

Laub- und Nadelbäume
(keine Bestandssituation - ist zu prüfen)

Bestandsgebäude Umgebung

Planausgabe an: Datum: gez.:

Le
ge

nd
e

Le
ge

nd
e

Gelände Böschung 
(Neigung am Bau zu prüfen)

Bestandswand

Abbruch

Neubau

Maßkette (Bsp. Fensterbemaßung:)
  Öffnungsbreite
  Öffnungshöhe
  Brüstungshöhe

Treppe: Pfeil = Laufrichtung 
Anzahl der Steigungen
Auftrittshöhe/Auftrittsbreite

Brüstungshöhe

Raumbezeichnung (Geschoss.Raumtyp.lf. Nummer)

Fläche                    
Umfang

Gebäudeeingang
(Geschoss.Eingang.lf Nummer)

Schnittführung

Schacht/Fußbodenöffnung nach unten

Schacht/Deckenöffnung nach oben

Brüstungshöhe

05.10.21

Wegeführung und Umgebung im Bestand
(Maße sind am Bau zu prüfen)
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Krok Erstellung Schadenskartierung

02.07.21

Erstellt:

15.10.2021

15.10.21

Insektenbefall

Salzausblühungen

Biologischer Befall

Abdichtungsstoffe

Feuchteschäden

Pilze

Korrosionsschäden

Schadenskartierung:
Risse

Dachfläche (in farblichen Abstufungen)

geschnittene Dachfläche

Mauerwerk

Stahlbeton

n.z. (nicht zugänglich)
bzw. nicht dem Plan zugeordnet

Anlage 4.2:

sonstige Schäden
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Karls Markt OHG
Uwe Johansen (Projektleiter)                  Robert Dahl (Geschäftsführer)
Helene - Lange - Straße 1B                       Purkshof 2
14469 Potsdam                                          18182 Rövershagen
uwe@johansen.de

Masterarbeit
Bauaufnahme sowie Entwicklung von Sanierungs-
und Umnutzungskonzepten des Hauptgebäudes 
der Löwen-Adler-Kaserne in Elstal

Urheberrechtserklärung:
Die Planunterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Die Leistungen bleiben bis zur Genehmigung und Vergütung
im Eigentum der Verfasser. Insbesondere die Verwendung, Vervielfältigung und Überlassung an Dritte ist nur 
gemäß UrHG §§ 15-22 zulässig. Auf §§ 53, 62, 63, 63a, 97 sowie 98 wird verwiesen. 
Fassung aufgrund des Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 07.07.2008, in Kraft getreten am 01.09.2008
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