
25.10 m²
UMKLEIDEN / MASKE

17.7/27.5

Walk of Fame / Galeriewalk

27.34 m²
BÜRO 02

4.13 m² 3.68 m²

WC-H
8.71 m²

STUHLLAGER
18.92 m²

VORRAUM D VORRAUM H

9.61 m²
WC-D

5.01 m²
BAD

Eingang
Theaterstall

BÜHNENTECHNIK
14.32 m²

8.71 m²
ABSTELL.

TRH 02
10.54 m²

7.14 m²
SELF SERVICE

28.98 m²
LAGER REQUISITEN

Vorbereitungszone
vor Auftritt

AUSSCHANK
7.17 m²

5.72 m²
LAGER TECHNIK
11.28 m²

51.42 m²
LAGER GALERIE

Eingang
Backstage

Eingang
Büro / 
Künstler

Eingang
WCs

Nebeneingang
Galerie

Seiteneingang
Theatersaal

FOYER

41.13 m²

Zusatz-
Eingang
Büro

19 STG
17.5/28.5

Eingang
Museum

Mobile Trennwand -
Stahlkonstruktion 
mit Theatervorhang

TRIBÜNE Sitzreihen

21.40 m²
BÜRO 01

ANLIEFERUNGSZONE
48.88 m²

Aufenthalt Künstler

KÜCHE / LAGER
14.27 m²7.90 m²

BAR

FLUR 1.3
4.06 m²

RH 3.02 m
OK RFB +0,08

OK RFB 
±0,15 OK RFB ±0,40

RH 2,74 m

RH 3.02 m
OK RFB +0,08

OK FFB ±0,00
RH 3.11 m

OK FFB ±0,00
RH 3.11 m

1312119865421 3 10

4 STG
16/28

Gefälle

Gefälle

Gefälle

Podest
+0,70m

Mauer 
Bestand
H=1,10m
Hochbeet

HEIZUNG / HAUSANSCHLUSS
15.70 m²

23.39 m²
FLUR 1.4

LAGERBOX 1b
13.85 m²

LAGERBOX 1a
13.28 m²

barrierefreie
Komposttoilette
für größere
Veranstaltungen

Gefälle

GRUNDSTÜCKSGRENZE

20 STG

Aufführung / 
Tanz / 
Performance

Eingang
NE 6

Eingang
NE 5

Eingang
Lager

FLUR 1.1 26.20 m²

FLUR 1.2
4.33 m²

WC H
4.90 m²

12.74 m²
KÜCHE

3.41 m²
Vorraum H

12.03 m²
WC D

BEH.-WC
4.67 m² Vorraum D

3.60 m²

51.06 m²
BÜHNE

THEATERSAAL
246.96 m²

15.35 m²
TRH 01

GALERIE
437.19 m²

HEIMATMUSEUM
80.30 m²

HINTERBÜHNE
45.36 m²

FLUR 1.6

A

A

B B

FLUR 1.5
3.31 m²

SP

SP
G

S

KS
KS

KS GS SP

GSSP

1.10

RW 2
lb > 100cm

RW 1
lb > 100
Tor 3.00/3.25

BR
AN

DW
AN

D 
hf

h

BR
AN

DW
AN

D 
hf

h

kein Aufenthaltsraum,
erhöhte Brandlasten

1.00

1.00

RW 2 
über Fenster
≥90cm

1. RW9.65m

RW 2 
über Fenster
≥90cm

2.
27

1.
67

Aufstellfläche 
Tragleiter
3m x 3m

Aufstellfläche 
Tragleiter
3m x 3m

RW 1
Tor 2.97/2.68

Aufstellfläche 
Tragleiter
3m x 3m

Aufstellfläche 
Tragleiter
3m x 3m

= ≥ 5m

Lager Requisten
kein Aufenthaltsraum,
erhöhte Brandlasten

RW 2 /NA
≥90cm

CO
2
-Löscher

T30-DS
zusätzlichl.
RW ≥ 90cm

T30-DS

RW
16.65m

RW 24.00m

RW 1
Tor 2.97/2.88

KEIN notwendiger Flur, Darstellung der Laufwege des Rettungswegs

KEIN notwendiger Flur, Darstellung der Laufwege des Rettungswegs

RW 1
Tor 2.97/2.88

RW
L

11
.0

5m

Stuhllager
kein Aufenthaltsraum,
erhöhte Brandlasten

RWL  2
2.85m

RWL  22.00m

RWL  25.80m RWL  18.25m

RWL  21.70m

RW 2
≥ 105cm

RW 1 ≥ 1,05m
Tor 2.97/2.88

Stahlkonstruktion mit
Brandschutzanstrich 
und Vorhang se
F 30-B

RWL  24.20m

RW
L  

24
.0

0m

RW
L  13.50m

Aufstellfläche 
Tragleiter
3m x 3m

NB 4a - THEATERSAAL

NE > 200m² 
VERSAMMLUNGSSTÄTTE
1 x direkter Ausgang ins Freie,
1x über Foyer;
Foyer ist ein notwendiger Flur

NE 1 - GALERIE

NE = ca. 522m² 
max. 100 Personen
kein notwendigen Flur erfoderlich;
jeder Raum hat direkte Ausgangänge ins Freie

NE 2 - MUSEUM

NE = ca. 522m² 
nur ein Aufenthaltsraum
direkter Ausgang ins Freie
kein notwendigen Flur 

NE 3 - CAFÉ, TECHNIK,
VERWALTUNG

NE < 200m² 
Café nur ein Aufenthaltsraum mit 
direktem Ausgang ins Freie und 
nur von außen zugänglich
für Flur 1.2 und 1.3 keine Anforderung
Flur 1.4 notwendiger Flur von 
Technikraum ins Freie

NB 4a - THEATERSAAL

NE < 200m² 
durch Brandwand von Theatersaal
und Nutzungsbereich 4a abgetrennt
Nur ein Aufenthaltsraum in dieser NE 
(Umkleide), kein notwenidger Flur

Boden nb

RWL Foyer 10.50m
Notwendiger Flur 

Stehtische nb

T90-RS

T90-RS

1.
27

5
1.

50
1.

28
5

T30-DS

T30-DS
≥ 90cm

RWL  18.50m

1. RW12.30m

RW 1 / RW 2
2.25/2.86

RW 2
≥90cm

RW 2
≥90cm

100

250

 50

 20

Unterdecke nb

RWL  12.20m

RWL  16.60m

RW 1
≥90cm

(für NE 5
Residenz)

RW 1
≥90cm

AUFSTELLFLÄCHE
LÖSCHFAHRZEUG
7m x 12m

41.575 24
15.66

30
11

.7
5

30

39
.6

7

30
11

.7
2

30

8.58

37.29
28

20.07

33.705

D D

D

DS ≥ 90cm
(NE<200m²)

T90-RS
≥ 90cm

T30-DS
≥ 90cm

D
≥ 90cm

≥ 90cm

RS

T30-RS
≥ 90cm

T30-RS
≥ 90cm

7

16 Sitzplätze

32 Sitzplätze

35
 S

itz
pl

ät
ze

64
 S

itz
pl

ät
ze

H/B = 594 / 950 (0.56m²)

PLANBEZEICHNUNG MAßSTAB

M 1.100

LEGENDE 

12

BRANDSCHUTZKONZEPT

BRANDSCHUTZKONZEPT

AUSBAUSTUFE 5

Brüstungshöhe
Vorderkante
Außenkante
Ober- / Unterkante
Fertigfußboden
Rohfußboden
Decke
Unterzug
Sturz
Stahlbeton
Mauerwerk

BRH
VK
AK
OK / UK
FFB
RFB
D
UZ
ST
StB
MW

BODEN- / DECKENDURCHBRUCH

ORT // DATUM

BERLIN // 08.08.2024

PLANERSTELLER

KATHRIN BANNKE

Masterstudiengang Bauerhaltung - Bauen im Bestand
Anlage zur Masterarbeit:
"Baurechtlicher und planerischer Leitfaden zur Realisierung von Kultur-
veranstaltungen in ehemaligen Agrar-Gebäuden in Brandenburg"

Betreuer: 
Prof. Dipl.-Ing. Silke Straub-Beutin
Prof. Dr. Julia Glesner

≥ 90cm

BW
BWEW
fb
hfh
fh
nb
se
D
S
N
RS
T30 / T60 / T90
ÖF
NT
NF
1. RW
2. RW / RW
RWL

ATL

AF-TL

RM

FL

Brandwand = REI-M 90
Wand in Bauart einer Brandwand = REI-M 90
feuerbeständig = F90
hochfeuerhemmend = F60
feuerhemmend = F30
nicht brennbar
schwer entflammbar
Tür mit Anforderungen: Dicht 
Tür mit Anforderung Selbstschließend
Tür mit Anforderung Nicht abschließbar
Rauchschutztür - Rauchdicht und Selbstschlißend
Feuerschutztüren
Öffenbares Fenster (Treppenraum)
Notwendige Treppe / Treppenraum
Notwendiger Flur
1. Rettungsweg
2. oder weiterer Rettungsweg
Rettungsweglänge

2. RW durch Anleiterbare Stelle mit tragbarer Leiter 

Aufstellfläche tragbare Leiter (TL)

Rauchmelder

Feuerlöscher

max. Personenbelegung

Mindestbreiten Rettungsweg, lichte Breite

Räume mit erhöhter Brandgefahr, technikräume

BAUVORHABEN

UMNUTZUNG ZWEIER EHEMALIGEN LPG-KUHSTÄLLE 
ZU EINER KULTUR- & VERANSTALTUNGSSTÄTTE

Flur-Nr.: 246 / 253 / 255
Werderstraße 8d

14806 Planetal / OT Dahnsdorf

BAUHERR

Schmigo UG

Hauptstr. 31
14806 Planetal / OT Dahnsdorf   

GRUNDRISS ERDGESCHOSS
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BRANDSCHUTZPLÄNE
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